Инструкция

по выращиванию растений в биокамере

1. Подготовка камеры
·  Провод с залуженными концами в ставьте в разъём на дросселе и затените покрепче.  

· Включите в розетку. Запрограммируйте таймер, для этого нужно выставить на нем точное время и установить режим включения/выключения (для роста 18 часов день 6 часов ночь, для цветения 12/12)

· Убедитесь, что все вентиляторы крутятся. (2-ва рядом с лампой, два на фильтре и два на обдув растений).  Не допускается эксплуатация камеры с неработающими вентиляторами.

· Не перекрывайте отверстия на задней стенке, это может привести к нежелательному поднятию температуры внутри камеры.
· Камера оборудована дополнительной вентиляцией без фильтра. Для включения необходимо снять лючек и подсоединить провод питания, соответветственно для отключения провод отсоединить, а люк закрыть (и желательно заклеить алюминиевым скотчем). 

2. Подготовка гидропонной системы DWC
· Протяните шланг через отверстие в баке, внутри оденьте рассекатель, с наружи соедините с помпой. Включите помпу в розетку рядом с таймером, она должна работать не прерывно. Рассекатель расположите по центру бака так, чтобы дно маленького горшка смачивалось брызгами от лопающихся пузырьков. На начальном этапе не допускать пересыхания субстрата в маленьком горшке.

· Наполните субстратом маленький горшок, в качестве субстрата могут выступать: минеральная вата, кокосовая стружка, земля и посадите в него рассаду.
· Налейте подготовленной воды (воду нужно отстоять сутки, PH должен составлять 5.8-6.2) в бак так чтобы уровень воды был ниже дна маленького горшка, висящего в крышке бака, на 1-2 см.
· Поддерживайте уровень воды в баке, когда корни опустятся в воду,начинайте ПЛАВНО поднимать концентрацию удобрения. Для этого нужно заранее подготовить раствор – в отдельной емкости отстоять воду сутки, добавить туда удобрения в количестве как указано на флаконе и выровнять PH до 5.8-6.2. Доливать полученный раствор в бак по мере его использования растениями, уровень поддерживать 1-2 см. от дна маленького горшка. НИКОГДА не лить удобрения в чистом виде сразу в бак, т.к. можно обжечь корни растения и оно может погибнуть.
· Когда растение в высоту достигнет рамки скрога, нужно натянуть сетку СКРОГ. Для этого лучше всего подходит проволока из компьютерного кабеля называемого «витая пара». Ячейка сетки должна быть 4-5 см.

3. Уход 
·  Раз в три дня нагибать растение под сетку и доливать подготовленный раствор в бак до уровня (1-2 см. ниже дна маленького горшка).

· Раз в месяц полная смена раствора и при необходимости промывка корней.

· Рекомендуется протирать стекло в лампе по мере запыления.

· Замена фильтра при появлении запаха. 

Желаем больших и вкусных урожаев, с уважением компания biocamera.ru
